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Suchscheinwerfer "NIGHT EYE" mit Cockpitanschluss

Merkmale:
- aus ABS, mit Bügel aus eloxiertem Leichtmetall und Sockel aus rostfreiem Edelstahl
- Leuchtkörper original "USA WAGNER", max. Reichweite 600 m
- vertikal-und horizontal schwenkbar 360°o, in beiden Richtungen arretierbar 
- kann auch als Handscheinwerfer verwendet werden, mit Spiralkalbel, dehnbar bis  max. 2 m Länge 
- wasserdichter Spezialschalter, mit Gummiabdeckung, im hinteren Teil des Gehäuses integriert 
- wasserdichter Stecker am Kabelende, Einbau-oder Deckmontage möglich .

Vorzüge:
- Seewasser-und korrosionsbeständig
- der abgeschlossene Leuchtkörper ist feuchtigkeitsgeschützt
- von  hoher Leuchtkraft
- leicht im Gewicht und preislich sehr attraktiv

Art. Nr. Leuchtkörper Leistung kurzes Licht
weiter Lichtkegel m

Suchlicht 
m

Speisung für Rohre 
mm

Dual-Filament 100+100 W 100 600 12 V 133783 (a 12 V) 22/25

 Zigarettenanzünder  12 V

133777 Vollständig aus rostfreiem Edelstahl Anzünder und Stromversorger/Deckenleuchte.
Einschließlich Kartenleuchte auf dem Bedienungsknauf mit separater Einschaltung.

Seewasserfester Scheinwerfer mit wasserdichter Halogenleuchte 
12 Volt - 55 W. 

Besonders geeignet als Arbeitsleuchte oder als Scheinwerfer auf Geräteträgern von Schlauchbooten.

Art. Nr. Gehäuse aus Schwenkarm aus  mm
248052  ABS weiß rostfr. Edelstahl 152x92x92
133873  ABS weiß rostfr. Edelstahl 177x121x99

Geschlossene Reflektorlampe für Geräteträger mit hoher Leuchtdichte und
Vertikal-Schwenkung.

Ausgestattet mit  SEALED BEAM WASSERDICHT  mit Doppelglühfaden.

Art. Nr. Suchlicht + Licht mit 
weitem Leuchtkegel

Volt Maße mm Aufbauplatte 
mm

Gehäuse 
aus

248730 65 + 45 watt 12 180x110x125 (h) 140x46 ABS

  Schalter siehe Artikel: 134792 134787 /134769 /134398 /134383 134297 

Wasserdichter Halogenscheinwerfer

Art.-Nr. Beschreibung Volt Leistung 
Watt

außen 
mm

Scheinwerfer 
mm

Tiefe 
mm

350076 
Suchlicht, Leuchtkegel 
45°x20°, ideal für die 

Badeplattform
12 50 195x135 140x80 70

350077 Weiter Leuchtkegel zur 
Deckbeleuchtung

12 50 195x135 140x80 70

Elektronische Fernbedienung

Die Schalttafel wird  mit  2 Schnappsteckern zwischen das Kontrollpanel und Ausgangskabel
eingesetzt.

Art. Nr. für Scheinwerfer Volt
133831 133835 - 112730  - 133827 12 V
133832 133836  - 133819  - 133827 24 V
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Suchscheinwerfer "NIGHT EYE MANUAL"

Mit wasserdichtem Leuchtkörper "Sealed Beam" 5"3/4 Zoll, original "STANLEY" mit doppeltem
Glühfaden und max. Reichweite von 600 m. Erzeugt einen breiten Lichtkegel auf kurze Distanz und
einen schmalen auf weite Entfernung. Manuelle Handhabung durch einen Knauf unter Deck oder auf
der Roll-Bar, horizontal schwenkbar 360°ound Höhen-und Tiefenverstellbar ±28o. Montierbar auf
Rohre von 5 mm bis 50 mm Durchmesser. Bei  50 mm Materialstärke beträgt die Ausladung des
Knaufs ab 34 mm (bei min. Weg, Leuchte nach unten gerichtet) bis 90 mm (max. Weg, Leuchte nach
oben gerichtet): Ersatzleuchtkörper siehe Artikel: 13.230.02/03.

Art. Nr. Volt Watt Ersatzglühlam
pen

Gehäuse 
aus

Höhe 
mm

Länge 
mm

Ø
mm

Ø Sockel 
mm

133775 12 100+100 133820 ABS weiß 220 220 160 120
133776 24 80+60 133821 ABS weiß 220 220 160 120

radiocomando
133831 

Elektronisch gesteuerter Scheinwerfer "NIGHT EYE ELECTRIC" 

Mit wasserdichtem Leuchtkörper "Sealed Beam"  5" 3/4 Zoll, mit Doppel-Glühfaden. Kurze
Leuchtweite bei breitem Kegel (100 Meter) oder Suchlicht (600 Meter) bei schmalem Lichtkegel.
Drehung 355°o, einstellbarer Höhen-und Tiefenwinkel 70°o. Mit Multifunktions-Kontrollpanel. Weißes
Gehäuse aus UV-beständigem ABS

Art. Nr. Höhe
mm

Länge
mm

Ø
mm

Volt Watt Verlänger
ungskabel

Ersatzglü
hlampen

Ersatz
paneel

Paneele 
zweite 

Station ohne 
Relais

112730 220 220 160 12 100+100 133822 133820 133823 133825 
133819 220 220 160 24 80+60 133822 133821 133824 133826 

radiocomando
133831 

Elektronisch gesteuerter Scheinwerfer"NIGHT EYE ELECTRIC TWO" 

Mit zwei wasserdichten Leuchtkörpern "Sealed Beam" Ø mm 115 jeder mit Doppel-Glühfaden 100 + 100
W, Gesamtleuchtkraft 200 + 200 W. Erzeugt  einen breiten Kegel bei kurzer Lichtweite (150 m), oder
Tiefenlicht (900 m). Drehung 355°, nach oben und unten 70o. Gehäuse aus weißem Luran UV-beständig.
Einschließlich wasserdichtem Schaltpaneel mit Multifunktionen. Maße: Höhe 205mm, Tiefe 220mm, Blende 270x135mm.

Art. Nr. Volt Dimmer für
Lichtstärke2

4 V

Ersatzpaneel Paneel 2. 
Station

Verlängerungska
bel zur 

Verkabelung 
133827 12 133828 137500 133823 133825 133822  (4 m)

radiocomando
133831 

Elektronisch gesteuerte Suchscheinwerfer "MEGA" mit wasserdichtem
"Sealed Beam" Leuchtkörper 7" (178 mm) mit Doppelglühfaden.

Kann Flutlicht (Flood) und Tiefenlicht (Spot) erzeugen. Multifunktions-Fernbedienung.

Art. Nr. Gehäuse 
aus

Drehung Höhe 
mm

Tiefe 
mm

Volt Kontroll
paneel

für Zweit
station

Ersatz
paneel

Verlängerungs
kabel

4 neter zum
Scheinwerferan

schluss 

133835 
ABS UV-
beständig

weiß

380o nach 
oben und 
unten 70o

320 350 12 133825 133823 133833 247535 

133836 
ABS UV-
beständig

weiß

380o nach 
oben und 
unten 70o

320 350 24 133826 133824  133834 133822 

Elektronisch gesteuerter Suchscheinwerfer original "Americani GUEST"

 "Sealed Beam"  zweifacher, wasserdichter Leuchtkörper: kurze und lange Lichtweite oder
gebündeltes Tiefenlicht . Horizontal schwenkbar um Schwenkung von 450°o und vertikal um 70°o.
Einschließlich Kontrollpaneel.

Art. Nr. Volt Modell Leistung
Candle 

USA
mm

Sockel 
mm

Ersatzglü
hlampe

Paneel für 
Zweitstation

oder zum 
Ersatz

Kabel für
Zweitstation

133887 12
"Modell  

5"
72.000/
30.000

241h.x115
Øx177 
Tiefe

140x89 133888 133816 
248962  

(Länge 7,5 m)

133817 12
"Modell 

6"
200.000/
50.000

254h.x177
Øx190 
Tiefe

140x89 133783 133816 
248962  

(Länge7,5 m)

4 m   
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Suchscheinwerfer "NIGHT EYE" mit Cockpitanschluss

Merkmale:
- aus ABS, mit Bügel aus eloxiertem Leichtmetall und Sockel aus rostfreiem Edelstahl
- Leuchtkörper original "USA WAGNER", max. Reichweite 600 m
- vertikal-und horizontal schwenkbar 360°o, in beiden Richtungen arretierbar 
- kann auch als Handscheinwerfer verwendet werden, mit Spiralkalbel, dehnbar bis  max. 2 m Länge 
- wasserdichter Spezialschalter, mit Gummiabdeckung, im hinteren Teil des Gehäuses integriert 
- wasserdichter Stecker am Kabelende, Einbau-oder Deckmontage möglich .

Vorzüge:
- Seewasser-und korrosionsbeständig
- der abgeschlossene Leuchtkörper ist feuchtigkeitsgeschützt
- von  hoher Leuchtkraft
- leicht im Gewicht und preislich sehr attraktiv

Art. Nr. Leuchtkörper Leistung kurzes Licht
weiter Lichtkegel m

Suchlicht 
m

Speisung für Rohre 
mm

Dual-Filament 100+100 W 100 600 12 V 133783 (a 12 V) 22/25

 Zigarettenanzünder  12 V

133777 Vollständig aus rostfreiem Edelstahl Anzünder und Stromversorger/Deckenleuchte.
Einschließlich Kartenleuchte auf dem Bedienungsknauf mit separater Einschaltung.

Seewasserfester Scheinwerfer mit wasserdichter Halogenleuchte 
12 Volt - 55 W. 

Besonders geeignet als Arbeitsleuchte oder als Scheinwerfer auf Geräteträgern von Schlauchbooten.

Art. Nr. Gehäuse aus Schwenkarm aus  mm
248052  ABS weiß rostfr. Edelstahl 152x92x92
133873  ABS weiß rostfr. Edelstahl 177x121x99

Geschlossene Reflektorlampe für Geräteträger mit hoher Leuchtdichte und
Vertikal-Schwenkung.

Ausgestattet mit  SEALED BEAM WASSERDICHT  mit Doppelglühfaden.

Art. Nr. Suchlicht + Licht mit 
weitem Leuchtkegel

Volt Maße mm Aufbauplatte 
mm

Gehäuse 
aus

248730 65 + 45 watt 12 180x110x125 (h) 140x46 ABS

  Schalter siehe Artikel: 134792 134787 /134769 /134398 /134383 134297 

Wasserdichter Halogenscheinwerfer

Art.-Nr. Beschreibung Volt Leistung 
Watt

außen 
mm

Scheinwerfer 
mm

Tiefe 
mm

350076 
Suchlicht, Leuchtkegel 
45°x20°, ideal für die 

Badeplattform
12 50 195x135 140x80 70

350077 Weiter Leuchtkegel zur 
Deckbeleuchtung

12 50 195x135 140x80 70

Elektronische Fernbedienung

Die Schalttafel wird  mit  2 Schnappsteckern zwischen das Kontrollpanel und Ausgangskabel
eingesetzt.

Art. Nr. für Scheinwerfer Volt
133831 133835 - 112730  - 133827 12 V
133832 133836  - 133819  - 133827 24 V
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Suchscheinwerfer "NIGHT EYE" mit Cockpitanschluss

Merkmale:
- aus ABS, mit Bügel aus eloxiertem Leichtmetall und Sockel aus rostfreiem Edelstahl
- Leuchtkörper original "USA WAGNER", max. Reichweite 600 m
- vertikal-und horizontal schwenkbar 360°o, in beiden Richtungen arretierbar 
- kann auch als Handscheinwerfer verwendet werden, mit Spiralkalbel, dehnbar bis  max. 2 m Länge 
- wasserdichter Spezialschalter, mit Gummiabdeckung, im hinteren Teil des Gehäuses integriert 
- wasserdichter Stecker am Kabelende, Einbau-oder Deckmontage möglich .

Vorzüge:
- Seewasser-und korrosionsbeständig
- der abgeschlossene Leuchtkörper ist feuchtigkeitsgeschützt
- von  hoher Leuchtkraft
- leicht im Gewicht und preislich sehr attraktiv

Art. Nr. Leuchtkörper Leistung kurzes Licht
weiter Lichtkegel m

Suchlicht 
m

Speisung für Rohre 
mm

Dual-Filament 100+100 W 100 600 12 V 133783 (a 12 V) 22/25

 Zigarettenanzünder  12 V

133777 Vollständig aus rostfreiem Edelstahl Anzünder und Stromversorger/Deckenleuchte.
Einschließlich Kartenleuchte auf dem Bedienungsknauf mit separater Einschaltung.

Seewasserfester Scheinwerfer mit wasserdichter Halogenleuchte 
12 Volt - 55 W. 

Besonders geeignet als Arbeitsleuchte oder als Scheinwerfer auf Geräteträgern von Schlauchbooten.

Art. Nr. Gehäuse aus Schwenkarm aus  mm
248052  ABS weiß rostfr. Edelstahl 152x92x92
133873  ABS weiß rostfr. Edelstahl 177x121x99

Geschlossene Reflektorlampe für Geräteträger mit hoher Leuchtdichte und
Vertikal-Schwenkung.

Ausgestattet mit  SEALED BEAM WASSERDICHT  mit Doppelglühfaden.

Art. Nr. Suchlicht + Licht mit 
weitem Leuchtkegel

Volt Maße mm Aufbauplatte 
mm

Gehäuse 
aus

248730 65 + 45 watt 12 180x110x125 (h) 140x46 ABS

  Schalter siehe Artikel: 134792 134787 /134769 /134398 /134383 134297 

Wasserdichter Halogenscheinwerfer

Art.-Nr. Beschreibung Volt Leistung 
Watt

außen 
mm

Scheinwerfer 
mm

Tiefe 
mm

350076 
Suchlicht, Leuchtkegel 
45°x20°, ideal für die 

Badeplattform
12 50 195x135 140x80 70

350077 Weiter Leuchtkegel zur 
Deckbeleuchtung

12 50 195x135 140x80 70

Elektronische Fernbedienung

Die Schalttafel wird  mit  2 Schnappsteckern zwischen das Kontrollpanel und Ausgangskabel
eingesetzt.

Art. Nr. für Scheinwerfer Volt
133831 133835 - 112730  - 133827 12 V
133832 133836  - 133819  - 133827 24 V
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Suchscheinwerfer "NIGHT EYE" mit Cockpitanschluss

Merkmale:
- aus ABS, mit Bügel aus eloxiertem Leichtmetall und Sockel aus rostfreiem Edelstahl
- Leuchtkörper original "USA WAGNER", max. Reichweite 600 m
- vertikal-und horizontal schwenkbar 360°o, in beiden Richtungen arretierbar 
- kann auch als Handscheinwerfer verwendet werden, mit Spiralkalbel, dehnbar bis  max. 2 m Länge 
- wasserdichter Spezialschalter, mit Gummiabdeckung, im hinteren Teil des Gehäuses integriert 
- wasserdichter Stecker am Kabelende, Einbau-oder Deckmontage möglich .

Vorzüge:
- Seewasser-und korrosionsbeständig
- der abgeschlossene Leuchtkörper ist feuchtigkeitsgeschützt
- von  hoher Leuchtkraft
- leicht im Gewicht und preislich sehr attraktiv

Art. Nr. Leuchtkörper Leistung kurzes Licht
weiter Lichtkegel m

Suchlicht 
m

Speisung für Rohre 
mm

Dual-Filament 100+100 W 100 600 12 V 133783 (a 12 V) 22/25

 Zigarettenanzünder  12 V

133777 Vollständig aus rostfreiem Edelstahl Anzünder und Stromversorger/Deckenleuchte.
Einschließlich Kartenleuchte auf dem Bedienungsknauf mit separater Einschaltung.

Seewasserfester Scheinwerfer mit wasserdichter Halogenleuchte 
12 Volt - 55 W. 

Besonders geeignet als Arbeitsleuchte oder als Scheinwerfer auf Geräteträgern von Schlauchbooten.

Art. Nr. Gehäuse aus Schwenkarm aus  mm
248052  ABS weiß rostfr. Edelstahl 152x92x92
133873  ABS weiß rostfr. Edelstahl 177x121x99

Geschlossene Reflektorlampe für Geräteträger mit hoher Leuchtdichte und
Vertikal-Schwenkung.

Ausgestattet mit  SEALED BEAM WASSERDICHT  mit Doppelglühfaden.

Art. Nr. Suchlicht + Licht mit 
weitem Leuchtkegel

Volt Maße mm Aufbauplatte 
mm

Gehäuse 
aus

248730 65 + 45 watt 12 180x110x125 (h) 140x46 ABS

  Schalter siehe Artikel: 134792 134787 /134769 /134398 /134383 134297 

Wasserdichter Halogenscheinwerfer

Art.-Nr. Beschreibung Volt Leistung 
Watt

außen 
mm

Scheinwerfer 
mm

Tiefe 
mm

350076 
Suchlicht, Leuchtkegel 
45°x20°, ideal für die 

Badeplattform
12 50 195x135 140x80 70

350077 Weiter Leuchtkegel zur 
Deckbeleuchtung

12 50 195x135 140x80 70

Elektronische Fernbedienung

Die Schalttafel wird  mit  2 Schnappsteckern zwischen das Kontrollpanel und Ausgangskabel
eingesetzt.

Art. Nr. für Scheinwerfer Volt
133831 133835 - 112730  - 133827 12 V
133832 133836  - 133819  - 133827 24 V
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Suchscheinwerfer "NIGHT EYE" mit Cockpitanschluss

Merkmale:
- aus ABS, mit Bügel aus eloxiertem Leichtmetall und Sockel aus rostfreiem Edelstahl
- Leuchtkörper original "USA WAGNER", max. Reichweite 600 m
- vertikal-und horizontal schwenkbar 360°o, in beiden Richtungen arretierbar 
- kann auch als Handscheinwerfer verwendet werden, mit Spiralkalbel, dehnbar bis  max. 2 m Länge 
- wasserdichter Spezialschalter, mit Gummiabdeckung, im hinteren Teil des Gehäuses integriert 
- wasserdichter Stecker am Kabelende, Einbau-oder Deckmontage möglich .

Vorzüge:
- Seewasser-und korrosionsbeständig
- der abgeschlossene Leuchtkörper ist feuchtigkeitsgeschützt
- von  hoher Leuchtkraft
- leicht im Gewicht und preislich sehr attraktiv

Art. Nr. Leuchtkörper Leistung kurzes Licht
weiter Lichtkegel m

Suchlicht 
m

Speisung für Rohre 
mm

Dual-Filament 100+100 W 100 600 12 V 133783 (a 12 V) 22/25

 Zigarettenanzünder  12 V

133777 Vollständig aus rostfreiem Edelstahl Anzünder und Stromversorger/Deckenleuchte.
Einschließlich Kartenleuchte auf dem Bedienungsknauf mit separater Einschaltung.

Seewasserfester Scheinwerfer mit wasserdichter Halogenleuchte 
12 Volt - 55 W. 

Besonders geeignet als Arbeitsleuchte oder als Scheinwerfer auf Geräteträgern von Schlauchbooten.

Art. Nr. Gehäuse aus Schwenkarm aus  mm
248052  ABS weiß rostfr. Edelstahl 152x92x92
133873  ABS weiß rostfr. Edelstahl 177x121x99

Geschlossene Reflektorlampe für Geräteträger mit hoher Leuchtdichte und
Vertikal-Schwenkung.

Ausgestattet mit  SEALED BEAM WASSERDICHT  mit Doppelglühfaden.

Art. Nr. Suchlicht + Licht mit 
weitem Leuchtkegel

Volt Maße mm Aufbauplatte 
mm

Gehäuse 
aus

248730 65 + 45 watt 12 180x110x125 (h) 140x46 ABS

  Schalter siehe Artikel: 134792 134787 /134769 /134398 /134383 134297 

Wasserdichter Halogenscheinwerfer

Art.-Nr. Beschreibung Volt Leistung 
Watt

außen 
mm

Scheinwerfer 
mm

Tiefe 
mm

350076 
Suchlicht, Leuchtkegel 
45°x20°, ideal für die 

Badeplattform
12 50 195x135 140x80 70

350077 Weiter Leuchtkegel zur 
Deckbeleuchtung

12 50 195x135 140x80 70

Elektronische Fernbedienung

Die Schalttafel wird  mit  2 Schnappsteckern zwischen das Kontrollpanel und Ausgangskabel
eingesetzt.

Art. Nr. für Scheinwerfer Volt
133831 133835 - 112730  - 133827 12 V
133832 133836  - 133819  - 133827 24 V
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Suchscheinwerfer "NIGHT EYE" mit Cockpitanschluss

Merkmale:
- aus ABS, mit Bügel aus eloxiertem Leichtmetall und Sockel aus rostfreiem Edelstahl
- Leuchtkörper original "USA WAGNER", max. Reichweite 600 m
- vertikal-und horizontal schwenkbar 360°o, in beiden Richtungen arretierbar 
- kann auch als Handscheinwerfer verwendet werden, mit Spiralkalbel, dehnbar bis  max. 2 m Länge 
- wasserdichter Spezialschalter, mit Gummiabdeckung, im hinteren Teil des Gehäuses integriert 
- wasserdichter Stecker am Kabelende, Einbau-oder Deckmontage möglich .

Vorzüge:
- Seewasser-und korrosionsbeständig
- der abgeschlossene Leuchtkörper ist feuchtigkeitsgeschützt
- von  hoher Leuchtkraft
- leicht im Gewicht und preislich sehr attraktiv

Art. Nr. Leuchtkörper Leistung kurzes Licht
weiter Lichtkegel m

Suchlicht 
m

Speisung für Rohre 
mm

Dual-Filament 100+100 W 100 600 12 V 133783 (a 12 V) 22/25

 Zigarettenanzünder  12 V

133777 Vollständig aus rostfreiem Edelstahl Anzünder und Stromversorger/Deckenleuchte.
Einschließlich Kartenleuchte auf dem Bedienungsknauf mit separater Einschaltung.

Seewasserfester Scheinwerfer mit wasserdichter Halogenleuchte 
12 Volt - 55 W. 

Besonders geeignet als Arbeitsleuchte oder als Scheinwerfer auf Geräteträgern von Schlauchbooten.

Art. Nr. Gehäuse aus Schwenkarm aus  mm
248052  ABS weiß rostfr. Edelstahl 152x92x92
133873  ABS weiß rostfr. Edelstahl 177x121x99

Geschlossene Reflektorlampe für Geräteträger mit hoher Leuchtdichte und
Vertikal-Schwenkung.

Ausgestattet mit  SEALED BEAM WASSERDICHT  mit Doppelglühfaden.

Art. Nr. Suchlicht + Licht mit 
weitem Leuchtkegel

Volt Maße mm Aufbauplatte 
mm

Gehäuse 
aus

248730 65 + 45 watt 12 180x110x125 (h) 140x46 ABS

  Schalter siehe Artikel: 134792 134787 /134769 /134398 /134383 134297 

Wasserdichter Halogenscheinwerfer

Art.-Nr. Beschreibung Volt Leistung 
Watt

außen 
mm

Scheinwerfer 
mm

Tiefe 
mm

350076 
Suchlicht, Leuchtkegel 
45°x20°, ideal für die 

Badeplattform
12 50 195x135 140x80 70

350077 Weiter Leuchtkegel zur 
Deckbeleuchtung

12 50 195x135 140x80 70

Elektronische Fernbedienung

Die Schalttafel wird  mit  2 Schnappsteckern zwischen das Kontrollpanel und Ausgangskabel
eingesetzt.

Art. Nr. für Scheinwerfer Volt
133831 133835 - 112730  - 133827 12 V
133832 133836  - 133819  - 133827 24 V

123,67 € 
123,67 € 

 89,48 € 
 93,51 € 

99,90 €

20,07 €
21,06 € 
 

 77,56 € 

 27,32 € 

 11,42 € 

133840

 73,05 € 


