Kalibrierungs-Zertifikat

86 07 0618 SN
Prazision und Zuverlassigkeit (kontrolliert) <1°
+60°C bis -20°C

Offizielle Zulassung der Handelsmarine:

Hermetische Versiegelung getestet

Kursablesung getestet
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Andere Anforderungen:

ubertrift die AFNOR Norm D 38-104
oder ISO 613-1982

Originalzertifikat und Garantieschein finden Sie auf der
englisch/franzésischen Anleitung
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Fax: +49 (0)40 211197 30
email: info@lindemann-kg.de

Bedienungsanleitung
Dieser Kompass kann auf zwei Arten abgelesen werden:

ZUM ANPEILEN

Halten Sie den Kompass nahe ans Auge und schauen Sie durch das Prisma
auf der Oberseite des Kompasses. Alle 5° kdnnen Sie die Gradzahlen
jederzeit ablesen. (siehe Abb.1)

Durch das spezielle optische Prisma benétigt der Axium keine weiteren
Peilvorrichtungen. Lesen Sie die Gradzahl unter dem Angepeilten Objekt ab,
ob dies nun am rechten oder linken Rand steht oder in der Mitte. Sie
ermitteln stets die richtigen Gradzahl (siehe Abb. 2)

ZUR KURSBESTIMMUNG

Halten Sie den Kompass gerade vor sich und schauen Sie von oben auf die
Rose. Durch das konkave Prisma auf der rechten Seite kdnnen Sie nun den
Kurs ablesen. Der kleine schwarze Strich an der Auenseite gib lhnen die
genaue Ableseposition an.

Bitte beachten Sie in beiden Féllen die magnetische Fehlweisung zwischen
magnetischem und geographischem Nordpol. Diese Fehlweisung ist
abhéangig von Ihrer Position und kann von den Seekarten entnommen
werden.



DIE BELEUCHTUNG

Die Kompassrose ist photoluminiszent und wird durch Lichteinstrahlung
aufgeladen. Sollte Nachts die Beleuchtung nicht mehr ausreichend sein,
konnen Sie diese wieder aufladen, indem Sie den Kompass unter einer
kiinstlichen Lichtquelle (z.B. Taschenlampe) halten.

WICHTIGE HINWEISE

Wie bei allen magnetischen Kompassen miissen Sie beim Ablesen auf
storende Gegenstande in der Nahe des Kompasses achten (wie z.B. andere
Kompasse, metallische und magnetische Gegenstande, elektrische Leitun-
gen, Lautsprecher, Armbanduhren u.s.w.). Solche Gegensténde tiberlagern
das Erdmagnetfeld und flihren zu falschen Ergebnissen beim Ablesen!

Vermeiden Sie starke Erschiitterungen und versuchen Sie niemals das Gerat
zu 6ffnen. Dies fiihrt zum Garantieverlust und und kann den Kompass
unbrauchbar machen.

Den Kompass vor Temperaturen von tiber 60° oder unter -20° sowie vor
direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

DIE REINIGUNG

Mit einem weichen Lappen und etwas Seifenwasser sdubern, damit Sie Kratzer
auf den Prismen vermeiden. danach sorgfalltig mit klarem Wasser abspiilen.
Benutzen Sie niemals scharfe Reiniger wie Alkohol, Spiritus oder Reinigungs-
mittel mit Schleifmitteln

Solche Reiniger kdnnen das Geh&use und die Prismen stark beschadigen!
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